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Secure Modular Room System  
                                               -     Testet beskyttelse mod: 

 

Varme – Vand – Gas – Røg - Indbrud – Tyveri – Eksplosion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I kontorarealer 

i et lagerrum 

 eller udendørs. 

·  IT rum                 
·  Data media bibliotek 
·  Dokumentarkiv 
·  Kunstlager 
·  Laboratorier  
·  Renrum / testrum 

 

·  Hurtigt og effektivt at 
bygge i enhver størrelse. 

 
·  Enkelt at samle, udvide 

eller flytte. 
 

·  Omkostningseffektiv 
løsning. 
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Modulært byggesystem af stålpaneler med en meget effektiv og unik Remtech Pyro-
Foam® varmeabsorberende kærne. Panelerne er enkle at samle og låses med et cam-lock 
system. Danner et sikkert rum i ønsket størrelse. 

Beskytter mod vand – gastæt – intet gipsstøv – enkelt at rengøre – let at bygge, udvide eller flytte – ikke porøst – 
påvirker ikke eksisterende bygning– flere mulige sikkerhedsnivauer – høj lyddæmpning (45 db) – 
U-værdi 0,18 W/m2 oC - kan udstyres med trykaflastningsspjæld og kan tilpasses ethvert behov. 

 

 

Dørsystem 
 

·  Enkel eller dobbelt dør (fløjdør) 
·  Dobbeltfalset dør og ramme som 

beskytter mod varme, røg og 
vand. 

·  Standard eller High Security – 
option HS2 og HS3 

·  F60 eller F90 Brandbeskyttelse 
·  Flere låsetyper mulig. 
 

Sikre kabel- og 
servicegennemføringer 

Test og Certifisering 
 
Brandkammertest af det britiske institut BRE til over 1.000°C 
iht. BS476 part 22 ved Building Research Establishment.  
Klassifisert:  
Karakter FR90 Integritet 98 min – Isolering 93 min  
 
Note: Kritiske lagringstemperaturer for: 
Data Media: 55°C, Hardware: 70°C, Papir: 175°C og RH 85% 
i henhold til  DS/EN1047 overholdes. (se temperaturkurven) 
 
Indtrængning og eksplosionsbeskyttelse HS2 eller HS3. (High 
Security Option) 
Med en yderligere forstærkning af panelerne med bl.a. indstøb-
ning af en eller to stålgitre er ModuSec testet, så det lever op til 
de krav det britiske militær stiller til it-rum og rum til opbevaring 
af datamedia og dokumenter. 
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Opbygning: Kun vægge – Vægge og  tag (5 sider) – Flere gulvløsninger (6 sider) 

Tid / Temperatur kurve: 
Overfladetemperatur på beskyttet side 

950° C udvendig temp. efter 60 min. 
minminmins 
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